
Systém pro vydávání pokladních limitů a odvod tržeb

CZK, EUR

odvodu hotovosti pokladních a samoobslužných pokladen.  CI-100X poskytuje zvýšenou 
produktivitu a bezpečnost pro vaše zaměstnance, snižuje riziko ztráty hotovosti a umožňuje 
implementaci velkého množství provozních procesů. To umožňuje zaměstnancům soustředit se 
na jiné činnosti, které zlepšují zákaznickou zkušenost a podporují růst vašeho podnikání.



Jako součást řešení CASHINFINITY™ je CI-100X vysokorychlostní velkokapacitní zařízení pro recyklaci hotovosti,
které splňuje požadavky maloobchodních řetězců, hotelů a organizací působících v herním průmyslu.

CI-100BX (recyklátor bankovek) CI-100CX (recyklátor mincí)
Rozměry  
šířka × hloubka × výška 

bez monitoru
trezor UL-291 24-h:
420 × 900 × 1,350 mm  

trezor CEN III / CEN IV:  
475 × 967 × 1,350 mm  

s monitorem (výška monitoru: 423 mm / 16.7")
trezor UL-291 24-h:
420 × 900 × 1,643-1,773mm  

trezor CEN III / CEN IV:  
475 × 967 × 1,643-1,773mm  

460 × 835 × 1,140 mm
Volitelné nastavení výšky monitoru:  
1,533-1,664 mm

Hmotnost 530kg (trezor UL-291 24-h)
730kg (CEN III safe)
750kg (CEN IV safe)
hmotnost monitoru : 9.7kg

250kg

Funkce Uzavřený (bezdotykový) hotovostní cyklus
Dynamické "follow-me" LED navádění pro vkladové a výběrové transakce
Snadno pochopitelné navádění pomocí animací na zotavení se z chyby

Volitelný typ odvodových obalů
Výdej mincí do ruční pokladní zásuvky

Ovládání 15" dotykový  displej
Počet recyklačních
modulů

4 recyklační moduly
Volitelné moduly: až 8 recyklačních modulů

8 recyklačních modulů

Měny CZK, EUR

Kapacita přepadového
boxu na mince

– 1,000 mincí 2

CI-100BX (recyklátor bankovek) CI-100CX (recyklátor mincí)
Kapacita Celkem 4 moduly

2,400-2,000 bankovek1  (500 bankovek 1 / modul)
5,000 CZK  500 bankovek1

2,000 CZK  500 bankovek1

1,000 CZK  500 bankovek1

500 CZK  500 bankovek1

200 CZK  500 bankovek1

100 CZK  500 bankovek1

Volitelné moduly:  6 nebo 8 recyklačních modulů

Celkem 8 recyklačních modulů
50 CZK  1,250 mincí
20 CZK  1,550 mincí
10  CZK  1,650 mincí
5  CZK  2,200 mincí
2  CZK  2,400 mincí
1  CZK  2,750 mincí

* Každá kapacita je objem mincí
v jednom zásobníku.

Kapacita odvodu 3,200-2,500 bankovek1 (stohovací bezpečnostní vak)
3,100 bankovek1 (volný bezpečnostní vak)
3,200-2,400 bankovek1  (odvodová kazeta)

5,000 mincí 2

Celková kapacita 
bankovek / mincí
Vklad Kapacita vstupu: 300 bankovek 1 

Rychlost příjmu hotovosti:  8 bankovek/s1  
4 bankovky/s1 (IF kazeta)

Kapacita vstupu: 600 mincí 2  
Rychlost příjmu hotovosti: 15 mincí/s3

Výběr Kapacita výstupu: 200 bankovek 1 
Rychlost výběru hotovosti:  8 bankovek/s1 
4 bankovek/ sek 1  (IF kazeta)

Rychlost výběru hotovosti:  
5 mincí/s na zásobník 3

Trezor UL-291 24-h, CENIII, CENIV
Terminál Volitelný počítač: PC s klientským OS Windows nebo Windows Server
Rozsah napájecího napětí AC 100 V – 240 V (50/60 Hz)
Spotřeba 7.4~3.6A (stohovací bezpečnostní vak / volný

bezpečnostní vak / odvodová kazeta)
5.8~3.4 A

CE, UL CE, UL
1Záleží na kvalitě bankovek. Kapacita je pouze orientační a není zaručena.   

2Kapacita mincí se počítá pro mince 10 eurocent. 
3Kapacita mincí se počítá pro mince 1 eurocent.  

 

řízení.
Všechny údaje, kapacity a rychlosti uvedené v této brožuře odpovídají testům společnosti Glory Limited.
Mohou se lišit v závislosti na podmínkách použití a nejsou zaručeny.

Související řešení...

CI-10X
 

Kompaktní systém recyklace 
bankovek, snadná integrace 
do samoobslužných pokladen.

CI-SERVERX 

Centralizovaná správa hotovosti 
v prodejně i v zázemí.

Albacon Systems, a. s.
Chlumova 6, 130 00 Praha 3

tel: 224 502 411, tel. servis: 224 502 484
www.albacon.cz, e-mail: info@albacon.cz

CI-5 

Je určeno k automatizaci hotovostních 
plateb přímo na pokladním místě, 
čímž zvyšuje bezpečnost, efektivitu 
a snižuje chybovost.


