
Kompaktný systém recyklácie hotovosti

EUR, CZK

CI-10X v novom dizajne, s jednoduchším ovládaním pre zamestnancov aj zákazníkov.
Personál nemusí na prevádzke manipulovať s hotovosťou.
Automatizovaná manipulácia s hotovosťou minimalizuje riziko chýb a interných

CI-10X taktiež optimalizuje zásoby hotovosti.



Kompaktný recyklačný systém CI-10X je súčasťou riešenia CASHINFINITY™.
Jednoducho ho integrujete do bežných i samoobslužných pokladní.

CI-10BX bankovky CI-10CX mince
Rozměry
šírka, hĺbka, výška

  
š 240, h 485, v 760 - 820 mm
Výška môže byť zvýšená

 
š 240, h 485, v 750 – 760mm) 
Výška môže byť zvýšená

Hmotnosť 58.2 kg 
s podstavcom M
64.9 kg
s podstavcom L
67.4 kg
Typ s odvodovou kazetou

49.1 kg
s podstavcom M
55.8 kg
s podstavcom L
58.3 kg
Typ s odvodovou kazetou

Funkcie
Dynamické "follow-me" LED navádzanie pre vkladové a výdajové transakcie
Šifrované rozhranie pre vyššiu bezpečnosť dát
Nastaviteľná výška
Funkcia auto recovery
Možnosť prepočítania hotovosti v rámci zariadenia

Funkcia zarovnávania bankoviek na vstupe,
aby sa zabránilo chybám pri ich podávaní

Automatické doplňovanie mincí
pre zníženie času a nákladov na doplnenie

Meny EUR, CZK

CI-10BX bankovky CI-10CX mince
Počet recyklačných
modulov

4 recyklačné moduly 8 recyklačných modulov

Kapacita 100 bankoviek / recyklačný modul1

Celkom 8 recyklačných modulov

2€                cca  150 mincí
1€                cca  150 mincí
0,50€           cca  150 mincí
0,20€           cca  160 mincí                
0,10€           cca  200 mincí
0,05€           cca  200 mincí                     
0,02€           cca  250 mincí
0,01€           cca  350 mincí

Každá kapacita udáva počet mincí v jednom zásobníku.

Kapacita prepadového
boxu na mince

boxu na mince

– 1,800 mincí 2 

– 1,000 mincí 2

Kapacita odvodovej
kazety

300 bankoviek (interface kazeta)
až 450 bankoviek (odvodová kazeta)

–

Celková kapacita
bankoviek/mincí
Vklad Kapacita vstupu: 30 bankoviek

Rýchlosť príjmu hotovosti: 3 bankovky/sek

1

1

1

1
Výdaj

Terminál FCC je súčasťou výsuvnej jednotky CI-10BX (ovláda CI-10BX a CI-10CX)
*Výsuvnú predlžovaciu jednotku s FCC je možné montovať taktiež s CI-10CX

Rozsah napájacieho napätia AC 100V - 240V (50/60 Hz) AC 100V - 240V (50/60 Hz)

Aktuálna spotreba 3.4A ~ 1.2 A 3.2A ~ 2.2 A

Schválenie CE, UL CE, UL

1 

2Kapacita mincí sa počíta podľa EUR 1cent.  

Jednoduché prepojenie s POS software

Kapacita výstupu: 50 mincí
Rýchlosť vydávania hotovosti: 4 mincí/sek

2

2Kapacita výdaja: 10 bankoviek
Rýchlosť výdaja hotovosti: 3 bankovky/sek

1

1

1

1

Kapacita vstupu: 50 mincí
Rýchlosť príjmu hotovosti: 5 mincí/sek2

2

700 bankoviek (typ s interface kazetou)
až 850 bankoviek (typ s odvodovou kazetou)

Související řešení...

CI-100X
 

Vysokorýchlostný recyklátor 
bankoviek s veľkou kapacitou, 
ktorý spĺňa požiadavky 
maloobchodných organizácií.

Albacon s.r.o.
Krajinská cesta 2929/9
921 01 Piešťany

tel: +421 337 743 232, +421 917 963 498
e-mail: info@albacon.sk
www.albacon.sk

CI-5 

Je určené na automatizáciu hotovostných 
platieb priamo na pokladničnom mieste, 
čím zvyšuje bezpečnosť, efektivitu 
a znižuje chybovosť.

RCC Server 

Centralizovaná správa hotovosti 
v predajni aj v zázemí.


