
• Používá nové technologie pro ověřování pravosti
	 v infračerveném a zeleném spektru 

Přesnost 
bez kompromisů

Hodnotová počítačka bankovek

GFS-120

•	 Zkvalitnění a urychlení obsluhy 	klientů
•	 Technologie Hyper skenování,
	 dokonalá ochrana před padělky
•	 Kontrola CZK, EUR, USD, GBP, CHF
•	 Certifikace ECB a ČNB

Vysoká kvalita
Spolehlivost



	 SPOČÍTÁNÍ ČÁSTKY VKLADU 
	 (VŠECH NOMINÁLŮ NAJEDNOU)

Vklady klientů se na GFS zpracují 5x rych-
leji než na běžných počítačkách.

Režim MIX ověřuje pravost a spočítá hodnotu a 
kusy  netříděných bankovek, zobrazí výčetku (kusy 
a nominální hodnotu) na displeji.

Celý vklad klienta je spočítán a ověřen rychleji 
než při počítání po jednotlivých nominálních 
hodnotách. Vhodné zejména pro vklady, kde 
jednotlivé nominály nedosahují počtu dávky 100 
kusů.

	 POČÍTÁNÍ JEDNÉ NOMINÁLNÍ HODNOTY

V režimu DD (different denomination) počítačka 
identifikuje nominální hodnotu první bankovky.
Bankovky stejné nominální hodnoty započítá. 
Spočítá kusy a hodnotu.

Bankovky jiných nominálních hodnot stejné měny 
a ostatních měn zařadí do odkládací přihrádky pro 
nezapočítané bankovky. Do odkládací přihrádky 
vyřadí také neplatné a podezřelé bankovky.

	 NON-STOP OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI 	
	 S ODKLÁDACÍ PŘIHRÁDKOU

Bankovka, kterou software vyhodnotí jako pode-
zřelou, neplatnou, slepenou nebo falešnou, je vy-
řazena do odkládací přihrádky. Tato bankovka není 
započítána.

Velkou předností tohoto systému vyřazování 
bankovek, které nelze započítat, je kontinuální 
počítání vkladu bez zastavení.

	 PŘESNOST TECHNOLOGIE POČÍTÁNÍ

Detektor slepených bankovek mechanicky kontro-
luje každou bankovku. Má-li podezření, že by moh-
ly projít najednou dvě bankovky jako „slepené,“  
nezapočítá je a vyřadí je do odkládací přihrádky.

•	 Automatické vyřazení emise 1993



	 FUNKCE DÁVKOVÁNÍ

Možnost volby jakékoliv dávky a možnost zadat 
odpočítávání různých nominálních hodnot na vý-
četce.

	 ZOBRAZENÍ A TISK VÝČETKY VKLADU

Po spočítání vkladu si může obsluha zobrazit vý-
četku na displeji operačního panelu.

GLORY - unikátní technologie 
skenování bankovek.

MAXIMÁLNÍ STUPEŇ V ROZPOZNÁVÁNÍ PRAVOSTI BANKOVEK

CIS (contact image sensor) celoobrazové snímání bankovek:
•	 Celoplošné skenování obou stran bankovky
•	 Obrazová technologie používající řadu špičkových senzorů
•	 Nejvyšší stupeň rozlišení

	SPOLEHLIVOST V ODHALOVÁNÍ PADĚLKŮ

•	 Kontrola v infračerveném a zeleném spektru
• 	Dva liniové senzory RUB/LÍC

GFS 120 používá spolehlivou technologie šestiná-
sobného celoplošného snímání obrazu LÍC a RUB 
v infračerveném a v zeleném spektru. 
Dokonalý software počítačky vyhodnocuje šest za-
chycených obrazů a porovnává je se vzorníkem 
obrazů LÍC a RUB pravých bankovek.

	
	 TICHÝ PROVOZ

Hlučnost GLORY GFS-120 byla snížena na 
minimum a proto neruší při jednání se zákazníky.

	 AUTOMATICKÝ KRYT STOHOVAČE

Automatický kryt stohovače omezuje vdechová-
ní prachu, alergenů a bakterií z bankovek.  
Přitom důmyslná konstrukce nezpomaluje počíta-
cí proces.



600 mm

325 mm

GFS-120

UW-600

Albacon Systems, a.s.
Chlumova 6, 130 00 Praha 3

tel: 224 502 411, tel. servis: 224 502 484
www.albacon.cz, e-mail: info@albacon.cz

Různé velikosti, 
podobná technologie!

ČNB - GFS-120 je
úspěšně otestována	
v sadě s UW-600.

GLORY GFS-120

Technické parametry GFS-120

Rozměry (mm) 300 (š) x 330 (h) x 325 (v)
Hmotnost cca 13 kg
Rychlost 650 bankovek/min
Displej LCD displej
Kapacita stohovače 200 bankovek

Kapacita odkládací přihrádky 20 bankovek

Kapacita podavače 400 bankovek
Rozměry počítaných bankovek 50 x 110 mm – 80 x 110 mm

Režimy MIX - spočítá výčetku transakce (všechny nominály najednou)
DD - spočítá výčetku transakce (každý nominál zvlášť)
COUNT - spočítá kusy

Napájení AC 100-240V, 50/60Hz
Volitelně Externí polohovací displej,

Tiskárna Kyosha


