ALBACON’

Wartosciowa liczarka banknotow

e Usprawnienie i przyspieszenie obstugi

e Maksymalny stopien ochrony przed
falsyfikatami

e Obstuguje PLN, EUR, USD, GBP, CHF, CZK

e Certyfikat ECB

GFS-120

Niezawodnosc

Doktadnosc
bez kompromisow




LICZENIE NIEPOSORTOWANEGO
DEPOZYTU (WIELE NOMNALOW)

Liczenie depozytow klientow przy pomocy
GFS jest 5x szybsze niz uzywajac innych
konwencjonalnych liczarek.

Tryb MIX weryfikuje autentycznosc, oblicza war-
tos¢, informuje o ilosci sztuk oraz wartosci
kazdego nominatu.

Przeliczanie oraz weryfikacja catej wptaty za jed-
nym razem jest znacznie szybsze niz przeliczanie
poszczegolnych nominatéw oddzielnie.

LICZENIE WYBRANEGO NOMINALU

W trybie DD liczarka identyfikuje wartos¢ no-
minalng pierwszego banknotu.

Banknoty o tym samym nominale s3 liczone,
pozostate trafig do kieszeni odrzutow.

Liczarka podaje wartosc oraz liczbe sztuk.

Banknoty innych nominatow, walut oraz podejr-
zane pod wzgledem autentycznosci s3 umieszc-
zanie w kieszeni na odrzuty

LICZENIE NON STOP Z KONTROLA
AUTENTYCZNOSCI

Banknoty, ktore oprogramowanie liczarki uzna
jako podejrzane, nieobiegowe, uszkodzone lub
fatszywe umieszczane sg w specjalnej kiesze-
ni na odrzuty.

Duza zaleta tego systemu jest eliminacja z
obiegu banknotdéw ktdére nie powinny byc lic-
zone bez zatrzymania liczenia biezgcej wptaty.

TECHNOLOGIA PRECYZYIJNEGO
LICZENIA

Detektor mechanicznie sklejonych banknotow
sprawdza kazdy banknot.

W przypadku podejrzenia sklejonych banknotow
liczarka oba sklejone banknoty umieszcza w kies-
zeni odrzutow.




FUNKCJA DAWKOWANIA WYSWIETLENIE ORAZ WYDRUK

STRUKTURY NOMINALOWE)
Istnieje mozliwo$¢ ustawienia dawki banknotéw
o danej orientacji po odliczeniu, ktorej liczarka sie Po przeliczeniu wptaty operator liczarki ma mozliwosc
zatrzyma. wyswietlenia struktury nominatowej na wyswietlaczu
liczarki.

O GLORY -innowacyjna technologia
skanowania banknotéw

MAKSYMALNY POZIOM KONTOLI AUTENTYCZNOSCI

CIS (contact image sensor) skanowanie catego banknotu:

e Petne skanowanie obu stron banknotu

e Technologia obrazu, ktéra wykorzystuje szereg czujnikow
» Wysoki stopien rozdzielczosci

CICHA PRACA AUTOMATYCZNIE ZAMYKANA OStONA

Hatas wytwarzany przez liczarke GLORY GFS-  Automatycznie zamykana ostona chroni przed

120 zostat zmniejszony do minimum. Dzigki  hatasem oraz pytem pochodzacym od przelic-
temu urzadzenie nie wptywa negatywnie na  zonych banknotéw.

komfort operatora lub klienta.




GLORY GFS-120

Parametry techniczne GFS-120

Wymiary (mm)

300 (szer.) x 330 (gt.) x 325 (wys.)

Waga cca 13 kg
Predkosc liczenia 1000 banknotow/min.
Wyswietlacz LCD

Pojemnosc podajnika

200 banknotéw

Pojemnosc kieszeni na odrzuty

20 banknotow

Pojemnosc odbiornika

300 banknotow

Wymiary liczonych banknotéw

50x110 mm -80x 110 mm

Tryby pracy MIX - oblicza wartosc wszyskich nominatow
DD - oblicza wartos¢ wybranego nominatu
COUNT - liczy sztuki

Zasilanie AC 100-240V, 50/60Hz

Akcesoria dodatkowe

Zewnetrzny wyswietlacz,
Drukarka Kyosha

R6zne rozmiary,
identyczna technologia!

325 mm

600 mm

GFS-120
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