
• Unikátna technológia šesťnásobného celoplošného 		
	 snímania obrazu LÍC a RUB v infračervenom  
	 a v zelenom spektre. 

GFS-120

Hodnotová počítačka bankoviek

•	 Skvalitnenie a urýchlenie obsluhy klientov
•	 Technológia Hyper skenovania,
	 dokonalá ochrana pred falzifikátmi
•	 Overovania pravosti EUR+USD+GBP+CZK 	
	 a počítanie ostatných mien

Vysoká kvalita
Spoľahlivosť

Presnosť 
bez kompromisov



Vklady klientov sa spracujú 	
na GFS až 5x rýchlejšie ako 
na bežných počítačkách.

	 VERIFIKÁCIA PODĽA VYHLÁŠKY NBS

Počítačky rady GFS majú odkladaciu priehradku, 
čo umožňuje počítať a overovať pravosť 
eurobankoviek a prípadné falošné bankovky 
automaticky vyradiť bez zásahu obsluhy do 
odkladacej priehradky, čím sa spĺní Vyhláška 
č.605, §7 Národnej banky Slovenska.   
Počítačky rady GFS spoľahlivo rozpoznajú aj nové 
typy falšovaných bankoviek.
Zariadenie sa nachádza v zozname úspešne 
otestovaných zariadení uvedených na strankách 
ECB.

SPOČÍTANIE ČIASTKY VKLADU
(VŠETKÝCH NOMINÁLOV NARAZ)

Režim MIX overuje pravosť, spočíta hodnotu 
a kusy netriedených bankoviek, zobrazí súpisku 
(kusy a nominálnu hodnotu) na displeji. 

Celý vklad klienta je spočítaný a overený rých-
lejšie ako pri počítaní po jednotlivých nominál-
nych hodnotách.

Vhodné riešenie predovšetkým pre vklady, kde 
jednotlivé nominály nedosahujú počet dávky 
100 ks.

	 POČÍTANIE JEDNEJ NOMINÁLNEJ 
	 HODNOTY

V režime DD (different denomination) počítač-
ka identifikuje nominálnu hodnotu prvej ban-
kovky. Bankovky rovnakej nominálnej hodnoty 
započíta. Spočíta kusy a hodnotu.

Bankovky inej nominálnej hodnoty rovnakej 
meny a bankovky iných mien vyradí do odkla-
dacej priehradky pre nezapočítané bankovky.
Do odkladacej priehradky vyradí taktiež neplat-
né, podozrivé bankovky a falzifikáty.

	 PRESNOSŤ TECHNOLÓGIE POČÍTANIA

Detektor zlepených bankoviek mechanicky kont-
roluje každú bankovku. Ak má podozrenie, že by 
mohli prejsť naraz dve bankovky ako „zlepené“, ne-
započíta ich a vyradí ich do odkladacej priehradky.



	 FUNKCIA DÁVKOVANIA

Možnosť voľby akejkoľvek dávky a možnosť zadať
odpočítavanie rôznych nominálnych hodnôt na 
súpiske.

	 ZOBRAZENIE A TLAČ SÚPISKY VKLADU

Po spočítaní vkladu si môže obsluha zobraziť sú-
pisku na displeji operačného panela.

GLORY - unikátna technológia
skenovania bankoviek.

ROZPOZNÁVANIA PRAVOSTI BANKOVIEK BEZ KOMPROMISOV

CIS (contact image sensor) celoobrazové snímanie bankoviek:
•	 Celoplošné skenovanie obidvoch strán bankovky
•	 Obrazová technológia používajúca radu špičkových senzorov
•	 Najvyšší stupeň rozlíšenia

	 Spoľahlivosť V ODHAĽOVANIE
	 FALZIFIKÁTOV

•	 Kontrola v infračervenom a zelenom spektre
• 	Dva líniové senzory RUB/LÍC
GFS-120 používá spoľahlivú technológiu šesťná-
sobného celoplošného snímania obrazu RUB a LÍC 
v infračervenom a zelenom spektre.
Dokonalý software počítačky vyhodnocuje šesť 
naskenovaných obrazov a porovnáva ich so vzor-
kovníkom obrazov RUB a LÍC pravých bankoviek.
GFS-120 vďaka celoplošnému magnetickému sen-
zoru overuje magnetickú mapu po celej ploche 
eurobankoviek.

	 NON-STOP OVEROVANIE PRAVOSTI 
	 S ODKLADACOU PRIEHRADKOU

Bankovka, ktorú software vyhodnotí ako podo-
zrivú, neplatnú, zlepenú alebo falošnú, je vyra-
dená do odkladacej priehradky. 
Táto bankovka nie je započítaná.
Veľkou prednosťou tohoto systému vyraďovania 
bankoviek, ktoré nie je môžné započítať, je kon-
tinuálne nepretržité počítanie vkladu bez za-
stavenia.

	 TICHÁ PREVÁDZKA

Hlučnosť GLORY GFS-120 bola znížená na mi-
nimum a preto neruší pracovníka pri jednaní 
so zákazníkmi.

	 AUTOMATICKÝ KRYT STOHOVAČE
 
Automaticky uzatvárateľný kryt stohovača za-
braňuje vdychovaniu prachu, alergénov a bak-
térií z bankoviek. Pričom použitie tohoto kry-
tu nemá žiadny negatívny dopad na samotný 
počítací proces (nespomaluje ho, nekompliku-
je, . . .).
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Rôzne veľkosti,
podobná technológia!

GLORY GFS- 120

Technické parametre GFS-120

Rozmery (mm) 300 (š) x 330 (h) x 325 (v)
Hmotnosť cca 13 kg
Rýchlosť 900 bankoviek/min
Displej LCD displej
Kapacita stohovača cca 200 bankoviek

Kapacita odkladacej priehradky cca 20 bankoviek

Kapacita podávača cca 300 bankoviek

Rozmery počítaných bankoviek 50 x 110 mm – 80 x 110 mm

Režimy MIX - spočíta súpisku transakcie (všetky nominály naraz)
DD - spočíta súpisku transakcie (každý nominál zvlášť)
COUNT - spočíta kusy

Napájanie AC 100-240V, 50/60Hz
Voliteľne Externý displej

Tlačiareň Kyosha  


