ALBACON

GLR-200

Recyklacna pokladna

GLR-200 umozniuje vybery, vklady aj vymenu cudzich mien Zariadenie umoznuje realizovat vybery
a vklady v lubovolnom mnozstve a nominalnej hodnote, ako aj vymenu cudzich mien. Vdaka
variabilnému vnutornému usporiadaniu a Sirokej Skale konfiguracii dokaze splnit akékolvek
poziadavky na spracovanie hotovosti. Zaroven spina predpisy tykajuce sa manipulacie s neplatnymi,
podozrivymi alebo poskodenymi bankovkami. Automatizaciou prace s hotovostou na pracovisku
umoznuje GLR-200 zamestnancom plne sa venovat zakaznikom.




GLR-200 ponuka zdkaznikom na pobocke uplne novu uroven zakaznickej skusenosti Vdaka zvysenej efektivite spracovania
hotovosti umoziuje zariadenie klast vacsi déraz na osobnui komunikaciu a medziludsky kontakt. To zvysuje komfort obsluhy,
podporuje doveru zakaznikov a zaroven uvoliiuje kapacity pracovnikov na individualny pristup.

GLR-200 predstavuje ideélne riesenie pre financné institucie, ktoré chcu svojim zakaznikom poskytnut
vynimocny zazitok na pobocke. Umoziuje jednoduchut integraciu automatizovaného spracovania hotovosti

do existujucich priestorov a zaroven ponuka flexibilné moznosti nasadenia aj pre pobocky budtcnosti — napriklad
pri prechode z tradi¢nych priehradiek na otvorené koncepty i iné formy interakcie so zakaznikom.

Tato flexibilita prispieva k vy$sej Urovni zakaznickeho servisu pri beznych transakciach, pricom recyklacia bankoviek
priamo na pobocke vyrazne znizuje prevadzkové naklady.

HLAVNE PRINOSY

- Zvysenie efektivity pobocky a znizenie nakladov na spracovanie hotovosti

- Vyssia spokojnost zakaznikov vdaka tomu, Ze pracovnici sa mézu naplno venovat poskytovaniu Spi¢kového servisu

- R6zne moznosti vnutorného usporiadania umoznuju pobockdm dodrziavat predpisy pri manipulacii s neplatnymi
a podozrivymi bankovkami

Modely

Compact Standard

8x Recyklacnd kazeta 10x Recykla¢né kazeta 8x Recyklacnd kazeta + odvodové kazeta Predny zasobnik Pocitaci zasobnik

- - ISM

Kapacita kazety: 700 bankoviek '

Doplnky

Displej Kryt / Shutter

I I Dvojity zasobnik

Spodny zasobnik



Specifikacia

GLR-200 Compact GLR-200 Standard
Rozmery a hmotnost Model Sirka x hibka x vy3ka Véha Model Sirka x hibka x vy3ka Véha
UL-291 24-hour 420mm X 917(450)mm x 846(670)mm 330 kg UL-291 24-hour 420mm X 1,045(578)mm x 846(670)mm 370 kg
CENL 420mm X 917(450)mm X 846(670)mm 340 kg CENL 420mm X 1,045(578)mm x 846(670)mm 380 kg
CENIII 475mm X 983.5(477.5)mm X 866(690)mm 500 kg CENIII 475mm X 1,111.5(605.5)mm x 866(690)mm 550 kg
CENIV 475mm X 983.5(477.5)mm X 866(690)mm 520 kg CENIV 475mm X 1,111.5(605.5)mm x 866(690)mm 570 kg
InStalacia pod stol Instalacia pod stol
Rychlost Vklad 8 bankoviek za vtefinu
Vydaj 8 bankoviek za vtefinu
Kapacita Vklad 300 bankoviek
Vydaj 200 bankoviek
Kapacita Recykla¢nd kazeta 700 bankoviek
Odvodova kazeta - 2700-1400 bankoviek
Maximalne mnozstvo' 8 recyklac¢nich kaziet 5600 bankoviek -
10 recyklacnich kaziet - 7000 bankoviek
8 recyklacnich kaziet + odvodova kazieta - 8300 bankoviek
Subezné prijimanie bankoviek 4 nominalne hodnoty / kazeta
256 vzorov
Volitelné doplinky Displej, kryt/shutter
Funk¢na jednotka (volitelna)! ISM 700 bankoviek
Dvojity zasobnik 50 bankoviek
Pocitaci zasobnik 50 bankoviek
Predny zasobnik 50 bankoviek
Spodny zasobnik 50 bankoviek (extra recykla¢nd kazeta)
Napajanie Napatie: AC100 - 240V, 50/60Hz
Hladina hluku 70 db

1 Zalezi na kvalite bankoviek. Kapacita je iba orientacnad a nie je zaruc¢ena.”

Specifikacie sa mézu zmenit bez predchadzajiceho upozornenia. Starostlivo si pre¢itajte ndvod na poutzitie, aby ste zabezpec¢ili spravne pouzivanie zariadenia.
Vsetky udaje, vykonnost a rychlosti uvedené v tejto brozire zodpovedaju testom spolo¢nosti GLORY LTD. M6zu sa lisit v zavislosti od podmienok pouZitia a nie st zarucené.
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